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Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городское 

поселение Федоровский Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры проведена на 2025 год. 
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Краткая характеристика городского поселения Федоровский 

 

Географическое положение и территориальная структура 

 

Муниципальное образование городское поселение Федоровский (далее – 

г.п. Федоровский) расположено в центральной части Сургутского муниципального района, в 

45 км от районного центра города Сургут. На территории городского поселения находится 

один населенный пункт – пгт. Федоровский (административный центр). Площадь территории 

городского поселения Федоровский составляет порядка 6007,80 га. 

Со всех сторон территорию поселения окружают межселенные территории 

Сургутского муниципального района. Внешние транспортные связи городского поселения 

Федоровский осуществляются по автомобильной дороге общего пользования 

межмуниципального значения г. Сургут – г. Когалым – граница Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и автомобильной дороге общего пользования межмуниципального 

значения Подъезд к пгт. Федоровский. 

Поселок городского типа Федоровский занимает значительную часть в центре 

городского поселения Федоровский. Населенный пункт расположен на слиянии двух рек 

Моховой и Меудекъяун. На территории поселения в северо-западной части расположены 

уникальные голубые озера. Поселок городского типа Федоровский второй по численности 

населенный пункт Сургутского муниципального района. 

Климат г.п. Федоровский характеризуется суровой продолжительной зимой с 

сильными ветрами, метелями, устойчивым снежным покровом и довольно тёплым, но 

коротким летом. Преобладающее направление ветра в холодный (декабрь-февраль) период 

юго-западное, а в тёплый (июнь-август) – северное. 

Климатический подрайон – 1Д. Природная зона – лесотундра. Климат района резко 

континентальный, что определяется положением территории в центральной части Западно-

Сибирской низменности, на значительном удалении от арктического побережья. 

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» климатические 

параметры c.п. Федоровский (ближайший город Сургут) следующие: 

 температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 

(расчётная для проектирования отопления) – (-43 оС); 

 абсолютная минимальная температура воздуха – (-55 оС); 

 средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) – (-22 
оС); 

 средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха 

меньшей или равной 10 оС (средняя за отопительный период) – (- 8,8 оС); 

 средняя годовая температура наружного воздуха – (- 3,4 оС); 

 продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха меньшей или 

равной +8 оС (продолжительность отопительного периода) – 257 суток (6168 часов). 

 

Карта границ городского поселения Федоровский изображена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Карта границ городского поселения Федоровский в структуре Сургутского 

муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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1 Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

 

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления 

с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые 

дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по 

этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее 

- этапы) 

Территориальное деление городского поселения принято в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости 

(с изменениями от 22, 23 июля 2008 года). В качестве расчётного элемента территориального 

деления используется кадастровый квартал. 

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей застройки, 

красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими 

естественными границами. 

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, 

присваиваемый объекту учёта и который, сохраняется за объектом учёта до тех пор, пока он 

существует как единый объект. 

Жилищный фонд городского поселения Федоровский на начало 2019 года составлял 

374,9 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Практически весь жилищный фонд 

городского поселения представлен многоквартирными жилыми домами (порядка 96,6% от 

общего объем жилищного фонда). В 1980-е – 2000-е годы жилищный фонд городского 

поселения был представлен в основном панельными жилыми домами. 

Актуальной проблемой в сфере жилищного строительства является наличие 

жилищного фонда, непригодного для проживания и подлежащего сносу (аварийного, 

непригодного и фенольного). Непригодный для проживания и подлежащий сносу ветхий 

жилищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан. Одна из 

важных задач органов местного самоуправления – не допустить увеличения темпов роста 

непригодного для проживания жилищного фонда посредством постепенной ликвидации 

существующих ветхих жилых домов. 

Планирование объемов жилищного строительства основывается на темпах прироста 

численности населения, потребности населения в улучшении жилищных условий, 

необходимости регенерации непригодного для проживания жилья. 

При планировании развития территории жилой застройки, определения типологии 

жилой застройки и объемов жилищного строительства во внимание приняты следующие 

факторы: 

-прогнозируемый рост численности населения до 28,1 тыс. человек на конец 2040 года; 

-необходимость сноса жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; 

-число семей, состоящих в очереди на бесплатное предоставление земельных участков, 

обеспеченных инфраструктурой. 

С учетом проектируемого типа жилой застройки в городском поселении сформированы 

функциональные зоны – зоны застройки индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными 

и многоэтажными жилыми домами. Новое жилищное строительство предполагается вести за 

счет уплотнения и реновации территории сложившейся жилой застройки. 

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых помещений в городском 

поселении на конец 2040 года должна составить 22,7 кв. м на человека. Таким образом, общая 

площадь жилых помещений городского поселения Федоровский должна составить не менее 

637,9 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. С учетом выбытия полного объема 

непригодного для проживания жилищного фонда объем нового жилищного строительства к 

концу 2040 года должен составить не менее 312,8 тыс. кв. м общей площади жилых 

помещений. 
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На территории городского поселения запланирована реализация четырех 

инвестиционных площадок в сфере развития жилищного строительства. Основные показатели 

развития жилищного строительства городского поселения Федоровский на конец 2040 года 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные показатели развития жилищного строительства городского поселения 

Федоровский на конец 2040 года 
Наименование показателя 2023 год 2040 год Динамика 

Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м 374,9 637,9 +263 

Средняя жилищная обеспеченность, кв. м общей площади жилых 

помещений на человека 
16,2 22,7 +6,5 

Общая площадь жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, тыс. кв. м 
49,8 0 -49,8 

Общая площадь ликвидируемого жилищного фонда, тыс. кв. м - 49,8 - 

Общая площадь нового жилищного строительства, тыс. кв. м общей 

площади жилых помещений 
- 312,8 - 

Среднегодовой темп строительства, тыс. кв. м в год 5,9 14,9 +9 

Среднегодовой темп выбытия жилищного фонда, тыс. кв. м в год - 2,4 - 

 

В результате реализации проектных решений в области жилищной сферы возможно 

решение таких вопросов как: 

1. Увеличение уровня средней жилищной обеспеченности граждан, путем увеличения 

площади территорий для размещения жилой застройки, создания условий для увеличения 

ежегодных темпов ввода жилья. 

2. Планирование сноса ветхого и аварийного жилищного фонда, с учетом результатов 

прогнозирования выбытия жилищного фонда по условию окончания нормативного срока 

эксплуатации жилых зданий. 

3. Устранение очередности на предоставление земельных участков в целях 

индивидуального жилищного строительства. 

 

На перспективу развития на территории г.п. Федоровский планируется капитальное 

строительство с приростом тепловой нагрузки. 

Перечень перспективных потребителей тепловой энергии на территории г.п. 

Федоровский представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Перечень перспективных потребителей тепловой энергии на территории 

г.п. Федоровский  

Наименование потребителя 
Подключаемая тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Мкрн. 6   

Ж.д. №15,№16  0,341 

Ж.д. №17,№18 0,341 

Ж.д. №21,№22,№23 2,619 

Ж.д. №24,№25,№26 2,185 

Ж.д. №27,№28,№29 4,713 

Ж.д. №30 1,02 

Детский сад 0,33 

Спортивный центр с универсальными спортивными залами, плавательным бассейном 0,51 

Новое строительство 

Средне образовательная школа на 1100 мест мкр.5а 2,671 

Жилой комплекс «Скорпио» 2,621 

Жилой дом ОАО «Сургутнефтегаз» 0,47 

Пожарное депо на четыре авто 0,638 

Склад, Промышленный проезд 0,476 

ИЖС 0,407 

ИЖС Мкр №5А 0,50 

Строителей, д. 39 0,019 

Строителей, д. 63А 0,021 
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Наименование потребителя 
Подключаемая тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Кедровая, д. 16А 0,021 

Кедровая, д. 20/1 0,022 

Частный сектор ул. Московская, д. 36 0,022 

Придорожный сервис 0,20 

Центральный, д. 6 0,018 

Храм 0,095 

Лыжная база 0,044 

Спортивный зал ул. Ленина, 33 0,188 

Больница 0,469 

Кедровая, д. 17 0,047 

ж/д Тюменский, д. 13а 0,4 

Магазин Федорова 3а/3 0,0114 

Кафе парк «Мечта Федоровский» 0,008 

Шашлычная, по ул. Ломоносова, 7А 0,002 

Пионерная (недострой) 1,0561 

Шушаков А.В. Пионерная,46/2 0,60 

Дом №1 Тюменский 0,1558 

Дом №2 Тюменский 0,1402 

Дом по Московской 0,1402 

Итого: 23,522 

 

На рисунке 2 представлены зоны капитального строительства на территории г.п. 

Федоровский. 

 

Рисунок 2 - Перспективные зоны капитального строительства 
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1.2 Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном 

элементе территориального деления на каждом этапе 

Прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию для жилищного фонда 

сформирован на базе прогноза строительных фондов. При формировании прогноза спроса 

учтено его снижение за счёт сноса аварийного и ветхого жилищного фонда. 

Анализ программ капитального ремонта жилищного фонда г.п. Федоровский показал, 

что основная цель данных программ заключается в создании безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан в многоквартирных домах и снижении физического износа 

последних, в комплексе с развитием многоквартирного и индивидуального жилого 

строительства. В рамках выполнения капитальных ремонтов не осуществляются работы, 

результаты которых заметно снижают тепловую нагрузку и теплопотребление зданий. В связи 

с этим, при разработке прогноза данные программы не учитывались. 

Основной теплоснабжающей организацией пгт. Федоровский является МУП 

«Федоровское ЖКХ». 

Основными обязанностями МУП «ФЖКХ» являются: 

– содержание тепловых сетей и сооружений на них, соблюдение режимов 

теплоснабжения, соблюдение оперативно-диспетчерской дисциплины, обеспечение 

максимальной экономичности и надёжности передачи и распределения тепловой энергии и 

теплоносителя, осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий и других нарушений; 

– выработка и подача в присоединённую сеть на границы эксплуатационной 

ответственности тепловой энергии и теплоносителя, задание и соблюдение гидравлических и 

тепловых режимов, разработка мероприятий по выходу из возможных аварийных ситуаций в 

зоне эксплуатационной ответственности МУП «ФЖКХ». 

Перспективные объёмы потребления тепловой энергии с разделением по видам 

теплопотребления приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Перспективные объёмы потребления тепловой энергии, тыс. Гкал/год 

№ п/п Показатели 
2023 г. 2024г. 2025г. 2026г.г 2027г. 2028г. 

2029-

2033гг. 

2034-

2038гг. 

2039-

2040гг. 

факт План Ожидаемое Прогноз 

1 Выработано тепловой энергии (далее - т/э) 183,137 179,551 180,347 181,352 181,352 181,352 181,352 201,123 217,943 248,813 

2 
Собственные и хозяйственные нужды котельной 4,018 4,071 4,067 4,112 4,112 4,112 4,112 4,464 4,837 5,523 

то же, от выработки в % 2,19 2,27 2,26 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 

3 
Отпуск т/э от источника т/э (полезный отпуск) - 

отпуск в сеть 
179,119 175,480 176,280 177,240 177,240 177,240 177,240 196,659 213,105 243,291 

4 
Потери тепловой энергии в сетях 33,091 25,497 25,497 25,753 25,753 25,753 25,753 27,532 29,835 34,061 

то же, к отпуску в сеть в % 18,47 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 14,00 14,00 14,00 

5 Отпуск т/э из тепловой сети (полезный отпуск), всего 146,028 149,983 150,783 151,487 151,487 151,487 151,487 169,127 183,270 209,230 

5.1. Бюджетные потребители 13,615 12,957 13,457 13,457 13,457 13,457 13,457 15,221 16,494 18,831 

5.2. Прочие потребители, в т.ч. 132,413 137,026 137,326 138,030 138,030 138,030 138,030 153,905 166,776 190,399 

5.2.1. Собственное потребление 29,948 32,005 32,005 32,709 32,709 32,709 32,709 32,709 32,889 32,889 

5.2.2. Население 82,191 83,345 83,627 83,627 83,627 83,627 83,627 96,976 107,642 127,547 

5.2.3. Прочие  20,274 21,676 21,694 21,694 21,694 21,694 21,694 24,220 26,246 29,963 
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1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на 

каждом этапе 

Информация о строительстве или модернизации промышленных предприятий с 

возможным изменением производственных зон и их перепрофилирования отсутствует. Не 

предоставлены организациями и данные о возможном развитии производства. В связи с этим 

прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии в производственных 

зонах не предусматривается и принимается допущение, что возможный прирост 

теплопотребления при возможном увеличении объемов производимой продукции будет 

компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий. 

На расчетный срок до 2040 года строительство производственных предприятий с 

использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не 

планируется. Теплоснабжение потребителей производственных зон не измениться. 

 

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой 

нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого 

источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому 

округу, городу федерального значения 

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой 

нагрузки на территории г.п. Федоровский, в зоне действия котельной № 1А представлен в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 

тепловой нагрузки на территории г.п. Федоровский, в зоне действия котельной № 1А 

Зона действия котельной № 1А Ед. измерения 2022 год (факт) 
2023 год 

(факт) 
2040 год 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 120,5 120,51 120,51 

Ограничение тепловой мощности Гкал/ч 8,68 8,48 6,51 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 111,83 112,03 114,00 

Затраты тепла на собственные и 

хозяйственные нужды котельной 
Гкал/ч 3,96 3,99 4,87 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 107,87 108,04 109,13 

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 76,21 75,20 100,93 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 15,29 13,89 16,10 

Присоединённая тепловая нагрузка Гкал/ч 60,92 61,31 84,83 

Резерв/дефицит тепловой мощности 
Гкал/ч 31,66 32,84 8,20 

% 29,35 30,40 7,51 

Средневзвешенная плотность тепловой 

нагрузки 
Гкал/ч/га 0,26 0,257 0,344 
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2 Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

 
2.1 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии 

На момент актуализации Схемы система теплоснабжения жилой и общественной 

застройки г.п. Федоровский включает в себя котельную № 1А МУП «ФЖКХ», магистральные 

тепловые сети, 12 центральных тепловых пунктов (ЦТП), распределительные 

(внутриквартальные) сети отопления и горячего водоснабжения (ГВС). 

Теплоснабжение промышленных потребителей осуществляется от котельных №1 блок 

Б, 1А, расположенных на территории НГДУ «Комсомольскнефть». Данные котельные 

используются потребителями в промышленных зонах на собственные нужды, снабжение 

коммунально-бытовых потребителей тепловой энергией на территории городского поселения 

Федоровский не осуществляют. 

От централизованной системы теплоснабжения на базе котельной № 1А 

обеспечивается 100 % тепловой нагрузки жилого района, а также тепловых потребителей ВОС 

и КОС. 

В перспективе обеспечение теплом новых многоквартирных домов и общественных 

зданий также запланировано от существующей системы централизованного теплоснабжения. 

Исключение составляет потребитель «ВОС», расположенный в промышленной 

газифицированной части поселения, теплоснабжение которого предусматривается от 

индивидуальной блочно-модульной отопительной котельной суммарной тепловой 

мощностью около 0,5 Гкал/ч. 

Зона действия котельной на территории г.п. Федоровский представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Зона действия источника тепловой энергии на территории г.п. Федоровский 

 

2.2 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников 

тепловой энергии 

На момент актуализации Схемы в г.п. Федоровский отсутствует теплоснабжение от 

индивидуальных теплогенераторов. 
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Новые жилые и общественные объекты строятся в пределах радиуса существующего 

теплоснабжения котельной № 1А и подключаются к ее тепловым сетям. 

Поквартирное теплоснабжение новых многоквартирных домов Схемой не 

предусматривается. 

 

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую 

сеть, на каждом этапе 

Балансы тепловой мощности были составлены с учётом: 

 Генерального плана г.п. Федоровский, утверждённого решением Думы Сургутского 

муниципального района от 10.06.2021 № 1147-нпа; 

 Мастер-плана схемы теплоснабжения. 

 

Существующие и перспективные балансы тепловой энергии котельной приведены в 

таблице 5. 
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Таблица 5 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности котельной г.п. Федоровский 

Зона действия котельной № 1А Ед. измерения 2022.г факт 
2023г. 

факт 
2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

2029-

2033гг. 

2034-

2038гг. 

2039-

2040гг. 

Установленная тепловая 

мощность 
Гкал/ч 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 

Ограничение тепловой мощности Гкал/ч 8,68 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 6,51 6,51 6,51 

Располагаемая тепловая 

мощность 
Гкал/ч 111,83 112,03 112,03 112,03 112,03 112,03 112,03 114,00 114,00 114,00 

Затраты тепла на собственные и 

хозяйственные нужды котельной 
Гкал/ч 3,96 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 4,87 4,87 4,87 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом затрат 

на собственные нужды) 

Гкал/ч 107,87 108,04 108,04 108,04 108,04 108,04 108,04 109,13 109,13 109,13 

Тепловая мощность на 

коллекторах 
Гкал/ч 76,21 75,20 75,20 74,00 74,00 74,00 74,00 82,61 89,51 100,93 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 15,29 13,89 13,89 12,58 12,58 12,58 12,58 14,04 15,20 16,10 

Присоединённая тепловая 

нагрузка 
Гкал/ч 60,92 61,31 61,310 61,420 61,420 61,420 61,420 68,57 74,31 84,83 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 

Гкал/ч 31,66 32,84 32,84 34,04 34,04 34,04 34,04 26,52 19,62 8,20 

% 29,35 30,40 30,40 31,51 31,51 31,51 31,51 24,30 17,98 7,51 
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2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии 

расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа 

и города федерального значения или городских округов и города федерального значения, с 

указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа, города 

федерального назначения 

На территории г.п. Федоровский отсутствуют источники тепловой энергии, 

расположенные в границах двух или более городских округов. 

 

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с 

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к 

данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных 

расходов в системе теплоснабжения. 

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при 

которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного 

показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и 

положительно скажется на снижении расходов.  

С понятием эффективного радиуса тесно связана величина максимального радиуса 

теплоснабжения Rmax, который определяет длину теплопровода от источника до наиболее 

удаленного потребителя. 

В Федеральном законе от 27.07.2011 №190-ФЗ «О теплоснабжении» введено понятие 

об эффективном радиусе теплоснабжения. 

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для 

существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или 

подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная 

не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с 

прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не 

актуален. 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения г.п. 

Федоровский выполнен в соответствии с имеющимися рекомендациями специалистов, 

приведенными в изданиях по данной тематике и в книге Соколова Е.Я. 

Результаты расчёта эффективного радиуса теплоснабжения для котельной №1А 

приводятся в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой 

энергии 
Показатель 2022 г. 2023 г. 2040 г. 

Площадь действия источника тепловой энергии, км2 2,93 2,93 2,93 

Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей, Гкал/ч 60,92 61,31 84,83 

Путь от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной 

магистрали, км 
4,8 4,8 4,8 

Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя, км 3,2 3,2 3,2 

Коэффициент эффективности прокладки 15,5 15,5 15,5 

Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С 115 115 115 

Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С 70 70 70 

Потери давления в тепловой сети, м вод. ст. 40 40 40 

Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника, 1/км2 155,63 156,31 167,04 

Теплоплотность района, Гкал/ч·км2 20,79 20,92 28,95 

Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей, тыс. руб./м2 110 110 110 

Поправочный коэффициент 1,0 1,0 1,0 
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Показатель 2022 г. 2023 г. 2040 г. 

Расстояние до наиболее удаленного потребителя в зоне действия эффективного 

радиуса, км 
3,5 3,5 3,5 

Радиус эффективного теплоснабжения, км 5,6 5,61 4,87 

 

Результаты расчетов показали, что существующая зона теплоснабжения котельной 

№1А по размеру меньше территории, определяемой его радиусом эффективного 

теплоснабжения. Следовательно, при необходимости, возможно расширение их зоны 

теплоснабжения за счет подключения новых потребителей. 

 

2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

Значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведены 

в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
Зона действия 

котельной № 1А 

Ед. 

измерения 

2022.г 

факт 

2023г. 

факт 
2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

2029-

2033гг. 

2034-

2038гг. 

2039-

2040гг. 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 

 

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии 

Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии 
Зона действия 

котельной № 1А 

Ед. 

измерения 

2022.г 

факт 

2023г. 

факт 
2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

2029-

2033гг. 

2034-

2038гг. 

2039-

2040гг. 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 

Располагаемая 

тепловая мощность 
Гкал/ч 111,83 112,03 112,03 112,03 112,03 112,03 112,03 114,00 114,00 114,00 

Ограничение 

тепловой мощности 
Гкал/ч 8,68 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 6,51 6,51 6,51 

 

2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

 

Значения потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды 

котельной № 1А представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Значения потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды 

котельной № 1А 
Зона действия 

котельной № 1А 

Ед. 

измерения 

2022.г 

факт 

2023г. 

факт 
2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

2029-

2033гг. 

2034-

2038гг. 

2039-

2040гг. 

Затраты тепла на 

собственные и 

хозяйственные 

нужды котельной 

Гкал/ч 3,96 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 4,87 4,87 4,87 
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2.9 Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников 

тепловой энергии 

Существующая и перспективная тепловая мощность нетто котельной № 1А 

представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Существующая и перспективная тепловая мощность нетто котельной № 1А 
Зона действия 

котельной № 1А 

Ед. 

измерения 

2022.г 

факт 

2023г. 

факт 
2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

2029-

2033гг. 

2034-

2038гг. 

2039-

2040гг. 

Располагаемая 

тепловая мощность 

нетто (с учетом 

затрат на 

собственные нужды) 

Гкал/ч 107,87 108,04 108,04 108,04 108,04 108,04 108,04 109,13 109,13 109,13 

 

2.10 Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат 

теплоносителя на компенсацию этих потерь 

Значения расчётных потерь тепловой энергии в тепловых сетях приведены в таблице 

11. 

 

Таблица 11 – Значения расчётных потерь тепловой энергии в тепловых сетях 
Зона действия 

котельной № 1А 

Ед. 

измерения 

2022.г 

факт 

2023г. 

факт 
2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

2029-

2033гг. 

2034-

2038гг. 

2039-

2040гг. 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/ч 15,29 13,89 13,89 12,58 12,58 12,58 12,58 14,04 15,20 16,10 

 

2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 

нужды тепловых сетей 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на технологические 

нужды тепловых сетей отсутствуют. 

 

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 

источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих 

потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением 

аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности 

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 

источников теплоснабжения 
Зона действия 

котельной № 1А 

Ед. 

измерения 

2022.г 

факт 

2023г. 

факт 
2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

2029-

2033гг. 

2034-

2038гг. 

2039-

2040гг. 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности 

Гкал/ч 31,66 32,84 32,84 34,04 34,04 34,04 34,04 26,52 19,62 8,20 

% 29,35 30,40 30,40 31,51 31,51 31,51 31,51 24,30 17,98 7,51 

 

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки 
Зона действия 

котельной № 1А 

Ед. 

измерения 

2022.г 

факт 

2023г. 

факт 
2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

2029-

2033гг. 

2034-

2038гг. 

2039-

2040гг. 

Присоединённая 

тепловая нагрузка 
Гкал/ч 60,92 61,31 61,31 61,42 61,42 61,42 61,42 68,57 74,31 84,83 
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3 Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

 

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Схема тепловых сетей от котельной до ЦТП двухтрубная, после ЦТП – четырехтрубная 

с отдельными сетями на отопление и горячее водоснабжение. Система горячего 

водоснабжения – закрытая. 

Расчётный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки 

и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в 

соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:  

 в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объёма воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции 

зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без 

распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды 

в этих трубопроводах; 

 в открытых системах теплоснабжения – равным расчётному среднему расходу воды 

на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объёма воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от 

источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать 

равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах; 

 для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-

аккумуляторов – равным расчётному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с 

коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее 

водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах 

сетей и присоединённых к ним системах горячего водоснабжения зданий. 

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимально-часовых 

технологических потерь теплоносителя тепловых сетей котельной № 1А приведены в таблице 

14. 

 

Таблица 14 – Существующий и перспективный баланс теплоносителя 
Зона действия источника тепловой энергии (котельная №1А) 2022 г. 2023 г. 2040 г. 

Производительность ВПУ, т/ч 50 50 50 

Располагаемая производительность ВПУ, т/ч 45 45 45 

Потери располагаемой производительности, % 10 10 10 

Собственные нужды, т/ч 0 0 0 

Кол-во баков запаса теплоносителя, ед. 1 1 1 

Емкость баков запаса теплоносителя, м3 2000 2000 2000 

Всего подпитка тепловой сети, м3/ч 15,34 16,95 19,26 

Резерв (+)/Дефицит (-) ВПУ 29,66 28,05 25,74 

Доля резерва, % 34,1 62,3 57,2 

 

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с 

п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003, по который рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании 

тепловых сетей. 

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 

6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна 

обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и 
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аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного 

водопроводов. 

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчётные 

(нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. 

Расчётные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают 

расчётные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с 

нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. 

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не 

более 0,25% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах 

теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего 

водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели). Сезонная норма утечки 

теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. 

Для компенсации этих расчётных технологических потерь (затрат) сетевой воды 

необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и 

соответствующего оборудования (свыше 0,25% объёма теплосети), которая зависит от 

интенсивности заполнения трубопроводов». 

Для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-

аккумуляторов расчётный часовой расход воды принимается равным расчётному среднему 

расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по 

максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% 

фактического объёма воды в трубопроводах сетей и присоединённых к ним системах горячего 

водоснабжения зданий. 

На котельной №1А МУП «ФЖКХ» установлена ХВО располагаемой 

производительность по деаэрированной воде 50 (по фильтру 45 м3/ч). На котельной 

установлен бак-аккумулятор емкостью 2000 м3. 
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4 Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 

 

Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется для формирования нескольких 

вариантов развития систем теплоснабжения г.п. Федоровский, из которых будет выбран 

рекомендуемый вариант развития систем теплоснабжения. 

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора 

и представления заказчику нескольких вариантов её реализации, из которых будет выбран 

рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа 

тарифных (ценовых) последствий и анализа достижения ключевых показателей развития 

теплоснабжения. 

Разработка вариантов, включаемых в мастер-план, базируется на условии обеспечения 

спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных 

потребителей тепловой энергии, определённого в соответствии с прогнозом развития 

строительных фондов на основании показателей Генерального плана г.п. Федоровский, 

утверждённого решением Думы Сургутского муниципального района от 10.06.2021 № 1147-

нпа. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 

предложения по развитию системы теплоснабжения должны основываться на предложениях 

органов местного самоуправления и эксплуатационных организаций. 

После разработки проектных предложений для каждого варианта мастер-плана 

выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и затем – 

оценка эффективности финансовых затрат. 

Для каждого варианта мастер-плана оцениваются достигаемые целевые показатели 

развития системы теплоснабжения. 

Мастер-план формировался по данным Генерального плана г.п. Федоровский, 

утверждённого решением Думы Сургутского муниципального района от 10.06.2021 № 1147-

нпа. 

 

4.1 Описание сценариев развития системы теплоснабжения 

Разработка сценариев развития систем теплоснабжения на территории г.п. 

Федоровский и выбор рекомендованного варианта основывались на общих принципах 

организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных Статьей 3 Федерального 

закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с учетом обязательных критериев 

принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения, установленных частью 8 

Статьи 23 указанного Закона. 

На перспективу развития системы теплоснабжения рассмотрено два варианта: 

Вариант 1: 

1. Капитальный ремонт здания котельной № 1А МУП «ФЖКХ» с заменой котельного 

оборудования на современное энергоэффективное, так как оборудование котельной 

выработало свой нормативный ресурс, а также морально и физически устарело. 

2. Модернизация АСУ ТП «АГАВА» на котлоагрегатах котельной № 1А 

3. Капитальный ремонт дымовых труб котельной №1А г.п. Федоровский, Сургутский 

район 

4. Реконструкция зданий центральных тепловых пунктов. 

5. Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт тепловых сетей. 

6. Капитальный ремонт магистральных сетей 

7. Строительство котельной ВОС. 

8. Строительство сетей теплоснабжения. 
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Вариант 2: 

1. Капитальный ремонт здания котельной №1А МУП «ФЖКХ» с заменой 

котельного оборудования на современное энергоэффективное, так как оборудование 

котельной выработало свой нормативный ресурс, а также морально и физически устарело. 

2. Модернизация АСУ ТП «АГАВА» на котлоагрегатах котельной № 1А 

3. Капитальный ремонт дымовых труб котельной №1А г.п. Федоровский, 

Сургутский район. 

4. Реконструкция центральных тепловых пунктов. 

5. Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт тепловых сетей. 

6. Капитальный ремонт магистральных сетей. 

7. Строительство котельной ВОС. 

8. Строительство сетей теплоснабжения. 

 

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения 

Общая стоимость мероприятий до 2040 г. (С НДС), предусмотренных схемой 

теплоснабжения по вариантам развития приведена в таблицах 15 и 16. 

 

Таблица 15 – Реестр мероприятий мастер-плана, вариант 1 
Наименование мероприятия, вид энергетического 

ресурса 

Всего, млн. 

руб. (с НДС) 
Источник финансирования 

Капитальный ремонт здания котельной №1А 

Промышленный проезд (№7), 17К г.п. Федоровский, 

Сургутский район 

58,00 
Бюджет округа, бюджет района, 

бюджет г.п. Федоровский 

Капитальный ремонт котла КВГМ-30-150 зав.№9851 

рег.№5 Котельная №1А г.п. Федоровский Сургутский 

район 

20,811 
Бюджет округа, бюджет района, 

бюджет г.п. Федоровский 

Капитальный ремонт дымовых труб котельной №1А 

г.п. Федоровский, Сургутский район 
50,00 

Бюджет округа, бюджет района, 

бюджет г.п. Федоровский 

Модернизация АСУ ТП «АГАВА» водогрейного котла 

КВГМ 30-150 рег. №5, расширение блока «А» 

котельной 1А, Сургутский район. 

4,287 Собственные средства организации 

Реконструкция зданий центральных тепловых пунктов 

ЦТП 
70,00 

Бюджет округа, бюджет района, 

бюджет г.п. Федоровский 

Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт 

тепловых сетей 
336,661 

Бюджет округа, бюджет района, 

бюджет г.п. Федоровский 

Строительство котельной ВОС 9,293 Не определен 

Строительство сетей теплоснабжения 72,906 Средства застройщика 

Итого: 621,958  
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Таблица 16 – Реестр мероприятий мастер-плана, вариант 2 
Наименование мероприятия, вид энергетического 

ресурса 

Всего, млн. 

руб. (с НДС) 

Источник финансирования 

Капитальный ремонт здания котельной №1А 

Промышленный проезд (№7), 17К г.п. Федоровский, 

Сургутский район 

58,00 
Бюджет округа, бюджет района, 

бюджет г.п. Федоровский 

Капитальный ремонт котла КВГМ-30-150 зав.№9851 

рег.№5 Котельная №1А г.п. Федоровский Сургутский 

район 

20,811 
Бюджет округа, бюджет района, 

бюджет г.п. Федоровский 

Капитальный ремонт дымовых труб котельной №1А 

г.п. Федоровский, Сургутский район 
50,00 

Бюджет округа, бюджет района, 

бюджет г.п. Федоровский 

Модернизация АСУ ТП «АГАВА» водогрейного котла 

КВГМ 30-150 рег. №5, расширение блока «А» 

котельной 1А, Сургутский район. 

4,287 Собственные средства организации 

Реконструкция зданий центральных тепловых пунктов 

ЦТП 
105,00 

Бюджет округа, бюджет района, 

бюджет г.п. Федоровский 

Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт 

тепловых сетей 
336,661 

Бюджет округа, бюджет района, 

бюджет г.п. Федоровский 

Строительство котельной ВОС 9,293 Не определен 

Строительство сетей теплоснабжения 72,906 Средства застройщика 

Итого: 656,958  

 

Общая стоимость мероприятий до 2040 г., предусмотренных схемой теплоснабжения, 

составляет:  

– 1 вариант – 621,958 млн. руб.; 

– 2 вариант – 656,958 млн. руб. 

 

Однозначно, реализация мероприятий по Варианту 2 требует большего 

финансирования, чем реализация мероприятий по Варианту 1. 

 



 

27 

5 Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

 

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, города 

федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность 

передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой 

энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в 

ценовых зонах теплоснабжения – обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий 

для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого 

источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и 

(или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, 

городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере 

теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться 

по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению тепловых сетей и сооружений на них сформированы на основе мероприятий 

«Мастер-плана». 

Во всех предложенных вариантах полностью покрывается потребность в приросте 

тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в 

зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии. 

На перспективу планируется строительство котельной для обеспечения тепловой 

энергией здания и сооружений ВОС. Теплоснабжение сторонних потребителей от данной 

котельной не предусматривается. В тарифную заявку выработка/отпуск тепловой энергии от 

данной котельной включаться не будет. В Схеме теплоснабжения данная котельная не 

рассматривается. 

 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии 

На момент актуализации Схемы система теплоснабжения жилой и общественной 

застройки г.п. Федоровский включает в себя котельную № 1А МУП «ФЖКХ», магистральные 

тепловые сети, 12 центральных тепловых пунктов (ЦТП), распределительные 

(внутриквартальные) сети отопления и горячего водоснабжения (ГВС). 

На перспективу развития системы теплоснабжения рассматривается капитальный 

ремонт котельной № 1А МУП «ФЖКХ» с ремонтом дымовых труб, здания и котельного 

оборудования, так как оборудование котельной выработало свой нормативный ресурс, а также 

морально и физически устарело. Предлагается капитальный ремонт котлоагрегата КВГМ 30-

150 рег.№5 без увеличения тепловой мощности. Установленная мощность котла составит 30,0 

Гкал/ч. 

 

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

На перспективу развития системы теплоснабжения рассматривается капитальный 

ремонт котельной № 1А МУП «ФЖКХ» с ремонтом дымовых труб, здания котельной и 

капитальным ремонтом котельного оборудования на современное энергоэффективное, так как 

оборудование котельной выработало свой нормативный ресурс, а также морально и физически 

устарело. Предлагается капитальный ремонт котлоагрегата КВГМ 30-150 рег.№5 без 

увеличения тепловой мощности. Установленная мощность котла составит 30,0 Гкал/ч.  
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5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

На территории г.п. Федоровский отсутствуют источники тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

 

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 

нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно 

или экономически нецелесообразно 

Консервация и демонтаж избыточных источников Схемой теплоснабжения не 

предусмотрена. 

 

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

На момент актуализации Схемы в г.п. Федоровский источники тепловой энергии с 

комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. 

 

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их 

из эксплуатации 

Перевод в пиковый режим работы котельной № 1А не предусматривается. 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, на территории г.п. Федоровский отсутствуют. 

 

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой 

энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на 

общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по совместной нагрузке 

отопления и горячего водоснабжения качественно-количественным способом по 

температурному графику 115/70 °С. На ЦТП осуществляется снижение температуры 

теплоносителя до графика 95/70 °С и подогрев воды на нужды горячего водоснабжения. 

Утвержденный температурный график качественного регулирования тепла от 

котельной и ЦТП до потребителя при расчетных температурах сетевой воды Т1-Т2 (115-70 °С 

и 95-70 °С) на отопительный сезон 2023-2024 гг. г.п. Федоровский приведен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии на 

отопительный сезон 2023-2024 гг. г.п. Федоровский 

 

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей 

В Разделе 2.3 настоящего документа рассмотрены сведения о наличии резервов 

установленной и располагаемой мощности на тепловых источниках г.п. Федоровский. 

Вопрос тепловых балансов будет ежегодно рассматриваться на этапе актуализации 

электронной модели и самого проекта схемы теплоснабжения. На этом этапе ежегодно 

представляется возможность внесения при необходимости корректировок и предложений по 

изменениям перспективной установленной тепловой мощности тепловых источников и их зон 

действия с учетом возможных и произошедших изменений. 
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5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных 

видов топлива 

При актуализации схемы теплоснабжения г.п. Федоровский до 2040 года 

использование возобновляемых источников тепловой энергии не рассматривалось. Ввод 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии 

нецелесообразен ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости. 
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6 Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей 

 

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов) 

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии на территории г.п. Федоровский не предполагается. 

 

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 

поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению тепловых сетей и сооружений на них 

№ п/п 
Наименование мероприятия, 

вид энергетического ресурса 

Всего, млн. руб. 

(с НДС) 

Срок 

реализации 

проекта 

Цель реализации 

проекта 

Технические 

параметры проекта 

1. 
Строительство сетей 

теплоснабжения 
72,906 2025-2037 г. 

Увеличение охвата 

потребителей 

услугой 

централизованного 

теплоснабжения. 

Развитие системы 

теплоснабжения. 

Улучшение 

качества жизни 

населения 

Строительство 

теплопроводов 

магистральных 

диаметром 108 – 219 

мм  

2 

Реконструкция зданий 

центральных тепловых пунктов 

ЦТП,  в т.ч. 

70,00 2026-2027 г. 

Модернизация 

устаревшего 

оборудования, 

увеличение срока 

службы 

оборудования, 

обновление 

основных фондов, 

снижение 

процента износа 

оборудования, 

экономия 

энергетических 

ресурсов, 

повышение 

надежности 

системы 

теплоснабжения 

Реконструкция 

центральных 

тепловых пунктов с 

заменой 

оборудования на 

более 

энергоэффективное 

2.1. 

Реконструкция здания ЦТП №2 

(с оборудованием) г.п. 

Федоровский, Сургутский 

район 

43,00 2026 

2.2. 

Реконструкция здания ЦТП №9 

(с оборудованием) г.п. 

Федоровский, Сургутский 

район 

27,00 2027 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки предусматривается 

реконструкция (перекладка) существующих участков тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов в соответствии с очерёдностью ввода объектов новой застройки. 

В таблице 18 представлены мероприятия по реконструкции и (или) модернизация 

тепловых сетей. 
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Таблица 18 – Мероприятия по реконструкции и (или) модернизация тепловых сетей 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия, вид 

энергетического ресурса 
Всего, млн. руб. 

Срок реализации 

проекта 

Цель реализации 

проекта 

Технические 

параметры проекта 

1 

Реконструкция, модернизация и 

капитальный ремонт тепловых 

сетей, в т.ч. : 

    

1.1. 

Реконструкция магистральных 

сетей по ул. Московская от ул. 

Пионерная до ТК-22 ул. 

Ломоносова г.п. Федоровский, 

Сургутский район 

3,00 2025 
Обновление 

основных фондов. 

Снижение процента 

износа тепловых 

сетей. Экономия 

энергетических 

ресурсов 

Увеличение 

пропускной 

способности 

существующих 

тепловых сетей. 

Реконструкция 

теплопроводов 

магистральных и 

инженерных сетей  

1.2. 

Реконструкция магистральных 

сетей по ул.Московская от 

ул.Пионерная до ТК-22 

ул.Ломоносова г.п. Федоровский, 

Сургутский район  (1 этап от ТК-

22 ул.Ломоносова до пересечения 

ул.Строителей) 

50,00 2026 

1.3. 

Реконструкция магистральных 

сетей по ул.Московская от 

ул.Пионерная до ТК-22 

ул.Ломоносова г.п. Федоровский, 

Сургутский район (2 этап от 

пересечения ул.Строителей до 

ул.Пионерная) 

60,00 2027 

Оптимизация 

гидравлических 

режимов. 

Увеличение 

пропускной 

способности 

существующих 

тепловых сетей в 

целях подключения 

потребителей 

1.4. 

Реконструкция магистральных 

сетей по ул.Московская от 

ул.Пионерная до ТК-22 

ул.Ломоносова г.п. Федоровский, 

Сургутский район (3 этап от 

ул.Пионерная до Котельной №1А) 

100,00 2028 

1.5. 

Капитальный ремонт сетей ТВС 

ЦТП №3 высокая сторона (с 

вводом в здание ЦТП №3) г.п. 

Федоровский, Сургутский район 

10,420 2025 

1.6. 

Капитальный ремонт 

внутриквартальных инженерных 

сетей тепловодоснабжения 

микрорайона №4 ж.д. по 

ул.Ломоносова 4,4а,4б,6,6а,6б 

г.п.Федоровский, Сургутский 

район 

6,598 2026 

1.7. 

Капитальный ремонт инженерных 

сетей по ул.Пионерная 75 ЦТП №8 

г.п. Федоровский, Сургутский 

район 

7,887 2027 

1.8. 

Капитальный ремонт инженерных 

сетей по ул. Моховая (переход 

через дорогу) г.п. Федоровский, 

Сургутский район 

18,756 2028 

1.9. 

Модернизация коллектора 

(теплоснабжение) Скважин 1-17 

г.п. Федоровский, Сургутский 

район  

80,00 2030 

ИТОГО: 336,661    

 

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надёжности теплоснабжения 

В г.п. Федоровский функционирует котельная № 1А, осуществляющая теплоснабжение 

жилищно-коммунального комплекса, бюджетно-финансируемых потребителей и иных 

потребителей (коммерческие организации, предприятия торговли и т. д.) г.п. Федоровский, 

подключённых к централизованному теплоснабжению. 
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Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надёжности теплоснабжения на территории г.п. Федоровский не предполагается. 

 

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Перевод котельной № 1А в пиковый режим работы Схемой теплоснабжения не 

предусматривается. 

 

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей 

В соответствии с методическими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества 

поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность 

по производству и (или) передаче тепловой энергии надёжность работы тепловой сети 

определяется на основании статистики аварий на участках трубопровода за предыдущие пять 

лет и времени, затраченном на их устранение. 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности 

теплоснабжения на территории г.п. Федоровский не планируется. 
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7 Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего 

водоснабжения 

 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего 

водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и 

(или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 

горячего водоснабжения 

Системы теплоснабжения котельной г.п. Федоровский – закрытая, схема тепловых 

сетей от котельной до ЦТП двухтрубная, после ЦТП – четырехтрубная с отдельными сетями 

на отопление и горячее водоснабжение. 

От котельной №1А тепловая энергия в виде горячей воды (теплоносителя) 

транспортируется по магистральным теплотрассам до 12 центральных тепловых пунктов. Для 

обеспечения транспортировки теплоносителя по теплотрассам в котельной установлено пять 

сетевых насосов. 

Предложений по переводу существующих открытых систем теплоснабжения и 

строительства индивидуальных и центральных тепловых пунктов не поступало. 

 

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего 

водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства 

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у 

потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

На территории г.п. Федоровский открытые системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) не применяются. 
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8 Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по 

видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

Расчёты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании 

фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в 

соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке 

определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, 

нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения». 

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) складывается из двух составляющих: 

неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного 

запаса топлива (НЭЗТ). 

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетики для поддержания 

плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме 

«выживания» с минимальной расчётной электрической и тепловой нагрузкой по условиям 

самого холодного месяца года. 

НЭЗТ необходим для надёжной и стабильной работы электростанций и обеспечивает 

плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии. 

МУП «ФЖКХ» не проводит работы по утверждению нормативов создания запасов 

топлива на собственной котельной в установленном порядке. 

Для котельной № 1А МУП «ФЖКХ» основным и резервным топливом является 

попутный газ, подаваемый по раздельным газопроводам. 

Перспективный топливный баланс котельной № 1А представлен в таблице 19. 
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Таблица 19 – Перспективный топливный баланс котельной № 1А 
Статья баланса Ед. изм. 2022 факт 2023 факт 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2040 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 111,83 112,03 112,03 112,03 112,03 112,03 112,03 114,00 114,00 114,00 

Отпуск т/э в сеть (без учета на 

технологические нужды) 
тыс. Гкал 185,533 179,119 176,280 177,240 177,240 177,240 177,240 196,659 213,105 243,291 

Удельный расход условного 

топлива на отпуск тепловой энергии 

кг у. 

т./Гкал 
161,766 155,4 162,63 165,09 165,09 165,09 165,09 166,11 166,11 166,11 

Расход натурального топлива тыс. м3 25221,00 23004,05 23345,69 23827,58 23827,58 23827,58 23827,58 26602,16 28826,83 32910,03 

Расход условного топлива Т. у. т. 30012,99 27834,90 28668,51 29260,27 29260,27 29260,27 29260,27 32667,46 35399,35 40413,52 
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8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 

виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

Для котельной № 1А МУП «ФЖКХ» основным и резервным топливом является 

попутный газ, подаваемый по раздельным газопроводам. 

Для новых индивидуальных отопительных котельных основным топливом является 

попутный газ, резервное топливо не предусматривается. 

 

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в 

соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и 

антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и 

значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой 

энергии по каждой системе теплоснабжения 

Источники тепловой энергии не используют в качестве основного вида топлива уголь. 

 

8.4 Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем 

теплоснабжения 

Для котельной № 1А МУП «ФЖКХ» основным и резервным топливом является 

попутный газ, подаваемый по раздельным газопроводам. 

Для новых индивидуальных отопительных котельных основным топливом является 

попутный газ, резервное топливо не предусматривается. 

 

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса 

Приоритетным направлением развития городского поселения станет капитальный 

ремонт котельной № 1А МУП «ФЖКХ» с заменой котельного оборудования на современное 

энергоэффективное, строительство и реконструкция тепловых сетей. 

 

 



 

38 

9 Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение и (или) модернизацию 

 

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой 

энергии на каждом этапе 

Капитальные затраты по группам проектов по строительству, реконструкции 

техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в ценах 

2024 года (с НДС), приведены в таблице 20. 
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Таблица 20 – Капитальные затраты по группам проектов по строительству, реконструкции техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии в ценах 2024 года (с НДС) 

№п/п 
Наименование мероприятия, вид энергетического 

ресурса 
ПСД/СМР Всего, тыс. руб. (с НДС) 

Срок 

реализации 

Источник 

финансирования 

Цель реализации 

проекта 

1 

Капитальный ремонт здания котельной №1А 

Промышленный проезд (№7), 17К г.п. Федоровский, 

Сургутский район 

ПСД, СМР 58000,00 2028 

Бюджет округа, 

бюджет района, 

бюджет г.п. 

Федоровский 

Модернизация 

устаревшего 

оборудования, 

увеличение срока 

межремонтного 

периода, 

увеличение срока 

службы 

оборудования, 

обновление 

основных фондов, 

снижение 

процента износа 

оборудования 

котельной, 

экономия 

энергетических 

ресурсов, 

повышение 

надежности 

системы 

теплоснабжения 

2 

Капитальный ремонт котла КВГМ-30-150 зав.№9851 

рег.№5 Котельная №1А г.п. Федоровский Сургутский 

район 

СМР 20810,997 2024 

Бюджет округа, 

бюджет района, 

бюджет г.п. 

Федоровский 

3 
Капитальный ремонт дымовых труб котельной №1А 

г.п. Федоровский, Сургутский район 
СМР 50000,00 2025 

Бюджет округа, 

бюджет района, 

бюджет г.п. 

Федоровский 

4 
Модернизация АСУ ТП «АГАВА» на котлоагрегатах 

котельной № 1А, в т.ч.: 
   

Собственные 

средства 

предприятия 

4.1. 

Модернизация АСУ ТП «АГАВА» водогрейного котла 

КВГМ 30-150 рег. №5, расширение блока «А» 

котельной 1А, Сургутский район. 

СМР, ПНР 4286,88 2024-2028 

4.1.1. Приобретение материалов и оборудования  2400,00 2024-2025 

4.1.2. 
Строительно-монтажные работы и пусконаладочные 

работы 
 1886,88 2026-2028 

5. Строительство котельной ВОС - 9293,00 2030 Не определен 
Развитие системы 

теплоснабжения. 

 Итого:  142390,9    
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9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, 

насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Капитальные затраты по группам проектов по строительству, реконструкции 

техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей в ценах 2024 года 

(с НДС), приведены в таблице 21. 

На основе анализа этих данных был сформирован перечень участков тепловых сетей, 

требующих замены трубопроводов без изменения их диаметра с целью повышения напора 

теплоносителя у потребителей, а также для обеспечения нормативной надёжности и 

безопасности теплоснабжения. 

 

Таблица 21 – Капитальные затраты по группам проектов по строительству, реконструкции 

техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей 

№п/п 
Наименование мероприятия, 

вид энергетического ресурса 
ПСД/СМР 

Всего, тыс. 

руб.(с 

НДС) 

Срок 

реализации 

Источник 

финансирования 

Цель реализации 

проекта 

1. 

Реконструкция зданий 

центральных тепловых 

пунктов ЦТП, в т.ч.: 

 70000,00 2026-2027  

Модернизация 

устаревшего 

оборудования, 

увеличение срока 

межремонтного 

периода, 

увеличение срока 

службы 

оборудования, 

обновление 

основных фондов, 

снижение 

процента износа 

оборудования 

котельной, 

экономия 

энергетических 

ресурсов, 

повышение 

надежности 

системы 

теплоснабжения 

1.1. 

Реконструкция здания ЦТП 

№2 (с оборудованием) г.п. 

Федоровский, Сургутский 

район  

ПСД, 

СМР 
43000,00 2026 

Бюджет округа, 

бюджет района, 

бюджет г.п. 

Федоровский 

1.2. 

Реконструкция здания ЦТП 

№9 (с оборудованием) г.п. 

Федоровский, Сургутский 

район  

ПСД, 

СМР 
27000,00 2027 

Бюджет округа, 

бюджет района, 

бюджет г.п. 

Федоровский 

2. 

Реконструкция, 

модернизация и 

капитальный ремонт 

тепловых сетей, в т.ч.  

 336661,073 2025-2030  

Оптимизация 

гидравлических 

режимов. 

Увеличение 

пропускной 

способности 

существующих 

тепловых сетей в 

целях 

подключения 

потребителей 

2.1. 

Реконструкция 

магистральных сетей по ул. 

Московская от ул. 

Пионерная до ТК-22 ул. 

Ломоносова г.п. 

Федоровский, Сургутский 

район  

ПСД 3000,00 2025 

Бюджет округа, 

бюджет района, 

бюджет г.п. 

Федоровский 

2.2. 

Реконструкция 

магистральных сетей по 

ул.Московская от ул. 

Пионерная до ТК-22 ул. 

Ломоносова г.п. 

Федоровский, Сургутский 

район  (1 этап от ТК-22 ул. 

Ломоносова до пересечения 

ул. Строителей) 

СМР 50000,00 2026 

Бюджет округа, 

бюджет района, 

бюджет г.п. 

Федоровский 

2.3. 
Реконструкция 

магистральных сетей по ул. 
СМР 60000,00 2027 

Бюджет округа, 

бюджет района, 
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№п/п 
Наименование мероприятия, 

вид энергетического ресурса 
ПСД/СМР 

Всего, тыс. 

руб.(с 

НДС) 

Срок 

реализации 

Источник 

финансирования 

Цель реализации 

проекта 

Московская от ул. 

Пионерная до ТК-22 ул. 

Ломоносова г.п. 

Федоровский, Сургутский 

район (2 этап от пересечения 

ул. Строителей до ул. 

Пионерная) 

бюджет г.п. 

Федоровский 

2.4. 

Реконструкция 

магистральных сетей по ул. 

Московская от ул. 

Пионерная до ТК-22 ул. 

Ломоносова г.п. 

Федоровский, Сургутский 

район (3 этап от ул. 

Пионерная до Котельной 

№1А) 

СМР 100000,00 2028 

Бюджет округа, 

бюджет района, 

бюджет г.п. 

Федоровский 

2.5. 

Капитальный ремонт сетей 

ТВС ЦТП №3 высокая 

сторона (с вводом в здание 

ЦТП №3) г.п. Федоровский, 

Сургутский район 

СМР 10420,00 2025 

Бюджет округа, 

бюджет района, 

бюджет г.п. 

Федоровский 

2.6. 

Капитальный ремонт 

внутриквартальных 

инженерных сетей 

тепловодоснабжения 

микрорайона №4 ж.д. по ул. 

Ломоносова 4,4а,4б,6,6а,6б 

г.п.Федоровский, 

Сургутский район 

СМР 6598,378 2026 

Бюджет округа, 

бюджет района, 

бюджет г.п. 

Федоровский 

2.7. 

Капитальный ремонт 

инженерных сетей по 

ул.Пионерная 75 ЦТП №8 

г.п. Федоровский, 

Сургутский район 

СМР 7886,695 2027 

Бюджет округа, 

бюджет района, 

бюджет г.п. 

Федоровский 

2.8. 

Капитальный ремонт 

инженерных сетей по 

ул.Моховая (переход через 

дорогу) г.п. Федоровский, 

Сургутский район 

СМР 18756,00 2028 

Бюджет округа, 

бюджет района, 

бюджет г.п. 

Федоровский 

2.9. 

Модернизация 

коллектора(теплоснабжение) 

Скважин 1-17 г.п. 

Федоровский, Сургутский 

район  

СМР 80000,00 2030 

Бюджет округа, 

бюджет района, 

бюджет г.п. 

Федоровский 

3. 
Строительство сетей 

теплоснабжения 
- 72906,0 2024-2037 

Средства 

застройщика 

Увеличение охвата 

потребителей 

услугой 

централизованного 

теплоснабжения. 

Развитие системы 

теплоснабжения. 

Улучшение 

качества жизни 

населения 

Итого: 479567,07    
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9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 

Мероприятия не предусмотрены. 

 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на 

закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе 

Мероприятия не требуются. 

 

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов 

схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с «Требованиями к схемам 

теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

№154 от 22.02.2012 г. 

Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции 

и модернизации системы теплоснабжения на территории г.п. Федоровский по выбранному 

сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей 

функционирования систем централизованного теплоснабжения, повысить качество услуги 

теплоснабжения, обновить основные фонды эксплуатирующих организаций, удовлетворить 

спрос на тепловую энергию для планируемых объектов капитального строительства. При 

реализации полного объема мероприятий по строительству и реконструкции системы 

теплоснабжения на территории г.п. Федоровский произойдет превышения предельных 

уровней индекса роста тарифов на соответствующую услугу. Поэтому необходимо 

предусмотреть дополнительные меры поддержки для граждан. 

Расчёт показателей эффективности доходного инвестиционного мероприятия 

производился в соответствии с нормативно-методическими документами Министерства 

экономического развития Российской Федерации и Министерства регионального развития 

Российской Федерации, а также общепринятыми бизнес-практиками инвестиционного 

анализа. 

Финансовая модель проекта построена на 18-летний срок – с 2023 по 2040 год в ценах 

соответствующих лет и включает прогнозные отчётные формы – отчёт о прибылях и убытках, 

балансовый отчёт и отчёт о движении денежных средств. 

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию системы 

теплоснабжения возможна при сочетании финансирования за счет средств эксплуатирующей 

организации, заемных средств и бюджетных средств, в том числе выделяемых по целевым 

программам (средства федерального, областного и местного бюджета). 

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, 

реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе, и от выбранного 

источника финансирования данных мероприятий. 

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные 

схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на 

повышение надёжности и качества услуги по теплоснабжению потребителей, обусловленные 

технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) 

необходимостью, а также на выполнение требований законодательства. Следует также 

отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на 

повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы 

систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов 

имеет низкий экономический эффект относительно капитальных затрат на ее реализацию и 

является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций по таким проектам не 

проводятся. 
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В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности 

инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, то есть не будут иметь 

обоснования с точки зрения разумных сроков окупаемости, но инвестиции необходимы для 

надлежащего теплоснабжения потребителей на территории г.п. Федоровский. Окупаемость 

данных мероприятий далеко выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема 

теплоснабжения. Для целей оптимального сочетания бюджетного и внебюджетного 

финансирования предложено рассмотреть параметры эффективности привлечения 

собственных (внебюджетных средств) на реконструкцию источников генерации тепловой 

энергии. 

 

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 

теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки 

Величина фактически осуществленных инвестиций на объектах теплоснабжения по 

МУП «ФЖКХ» приведена в таблице 22. 

Таблица 22 – Величина фактически осуществленных инвестиций на объектах теплоснабжения 

по МУП «ФЖКХ» за 2023 год, тыс. руб.  

№ п/п Вид расходов 
Капитальные вложения, тыс. 

руб. (без НДС) 

 Всего 12160,91 

1 

Капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения от 

ЦТП №1 до ТК №3, от ТК №3 до ТК №7 (д/с «Теремок») г.п. 

Федоровский, Сургутский район 

8932,17 

2 

Капитальный ремонт магистральных сетей ТВС от точки врезки ТК 

19м до ЦТП №9 (с вводом в здание ЦТП №9) г.п. Федоровский, 

Сургутский район 

3228,74 
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10 Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям) 

 

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям) 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории г.п. Федоровский статус 

единой теплоснабжающей организации присвоен МУП «Федоровское жилищно-

коммунальное хозяйство» постановлением Администрации городского поселения 

Федоровский Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 19.12.2014 № 535-п «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации в 

границах городского поселения Федоровский». 

В городском поселении Федоровский преобладает централизованное теплоснабжение, 

которое осуществляется от источников тепловой энергии – котельных. 

Основной теплоснабжающей организацией г.п. Федоровский является 

МУП «Федоровское ЖКХ». 

На момент разработки Схемы система теплоснабжения жилой и общественной 

застройки г.п. Федоровский включает в себя котельную № 1А МУП «ФЖКХ», магистральные 

тепловые сети, 12 центральных тепловых пунктов (ЦТП), распределительные 

(внутриквартальные) сети отопления и горячего водоснабжения (ГВС). 

Децентрализованное теплоснабжение в городском поселении в настоящее время 

практически не применяется. Все индивидуальные жилые дома подключены к системе 

централизованного теплоснабжения. 

Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, действующих на 

территории г.п. Федоровский представлен в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, действующих 

на территории г.п. Федоровский 

Система 

теплоснабжения 

Перечень источников, 

входящих в систему 

теплоснабжения 

Установленная 

тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Перечень организаций, входящих в 

систему теплоснабжения 

Система 

теплоснабжения 
г.п. Федоровский 

Котельная № 1А 120,51 МУП «ФЖКХ» 

 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, действующих на 

территории г.п. Федоровский представлен в таблице 23. 

 

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая 

организация определена единой теплоснабжающей организацией 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в 

отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного 

самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения 

поселения, муниципального образования. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) 
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деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами 

системы теплоснабжения. 

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории поселения, муниципального образования лица, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования 

(размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты 

опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается 

бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, 

с отметкой налогового органа о ее принятии. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, 

владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой 

теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации: 

-  владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной 

организации. 

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от 

организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В 

случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 

процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, 

способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, 

составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации 

статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 

диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и 
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температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме 

теплоснабжения. 

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей тепловой емкостью. 

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями 

тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе 

теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории г.п. Федоровский статус 

единой теплоснабжающей организации присвоен МУП «Федоровское жилищно-

коммунальное хозяйство» постановлением Администрации городского поселения 

Федоровский Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 19.12.2014 № 535-п «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации в 

границах городского поселения Федоровский». 

Основной теплоснабжающей организацией г.п. Федоровский является МУП 

«Федоровское ЖКХ». 
Деятельность данной теплоснабжающей организации по теплоснабжению в границах 

пгт. Федоровский является профильной и позволяет обеспечить надежность и качество 

поставки тепловой энергии потребителям в своих зонах: 

● в организациях имеется в требуемом количестве квалифицированный персонал для 

обслуживания и ремонта котельного оборудования и тепловых сетей; 

● в организациях имеются необходимые приборы и инструмент для проведения 

ремонтных и наладочных работ на котельных и тепловых сетях; 

● организации эксплуатируют на территории г.п. Федоровский в своих изолированных 

зонах источники тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловые 

сети с наибольшей емкостью. 

 

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы 

теплоснабжения, отсутствуют. 

 

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения 

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, 

действующих на территории г.п. Федоровский, представлен в таблице 24. 
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Таблица 24 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих на территории г.п. Федоровский 

Система теплоснабжения 
Перечень источников, входящих в 

систему теплоснабжения 

Перечень организаций, входящих в 

систему теплоснабжения 

Система теплоснабжения г.п. 

Федоровский 
Котельная № 1А МУП «ФЖКХ» 

 

 

 



 

48 

11 Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

 

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) 

между источниками тепловой энергии 

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой 

мощности, не планируется. Соответственно, сведения о величине тепловой нагрузки, 

распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии отсутствуют. 

 

11.2 Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа 

Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны 

с избытком тепловой мощности, не планируется. 
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12 Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

 

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) 

Перечень бесхозяйных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на территории 

г.п. Федоровский приведен в таблице 25. 
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Таблица 25 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на территории г.п. Федоровский, в метрах 
Бесхозяйные сети   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итог 

метры Ленина, 5А Пионерн.25 Пионерн.17 Энтуз.8 Строит.2 Ленина,2б Ленина,4А Ленина,4 Пионерн.35 Пионерн.35А   

ТС 11 23,2 23 6 28 10 5,9 7 25 36,1 175,2 

ГВС   23   6 28 9,8 6 7 25 36,1 140,9 

Бесхозяйные сети   

  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Итог 

метры Пионерн.37А Пионерн.37Б Центр.1/39 Центр.2/41 Центр.4А Центр.4Б Центр.5 Центр.13 Центр.4 Центр.7   

ТС 8,5 21,7 67 14,4 61 9,3 31   48 9,4 270,3 

ГВС 8 21,7 66 14,4 61 9,3 31,4   50 9,4 271,2 

Бесхозяйные сети   

  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Итог 

метры Тюменск.3 Тюмен,3А Тюмен.5 Тюмен.6 Москов.11А Моск.3 Строит.32 Строит.34 Строит.40 Строит.40А   

ТС 7,6 5,2 17,9       29,3 10 20 15 105 

ГВС 7,6 5,2 18       30 10 21 16 107,8 

Бесхозяйные сети   

  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Итог 

метры Строит.46 Строит.44 Моск.2 Моск.4А Моск.10 Моск.12 Моск.14 Моск.16 Моск.18 Строит.5А   

ТС 32 16 32 10 7 7 14 22 11 9,9 160,9 

ГВС 32 15 31 10 7,3 7 15 22,4 11 9,9 160,6 

Бесхозяйные сети   

  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Итог 

метры Озерн.1 Озерн.2 Озерн.3 Озерн.4 Озерн.5 Озерн.6А Озерн.7 Озерн.7А Озерн.8 Озерн.8А   

ТС 9 14 6 21 40 6 8 18,3 14 22 158,3 

ГВС 9 14 6 21 42 6 8 18,3 14 22 160,3 

Бесхозяйные сети   

  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Итог 

метры Озерн.9 Савуск.2 Савуск.4 Савуск.6 Савуск.8 Савуск.8А Савуск.10 Савуск.3А Савуск.9 Савуск.7   

ТС 60 51 7,2 7 7,4 31,6 6,3 11,1 12,3 81,5 275,4 

ГВС 62 53 7,2 7 7,4 31,6 6,3 11,1 12,3 81,5 279,4 

Бесхозяйные сети   

  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Итог 

метры Савуск.7А Савуск.5А Савуск.11А Строит.5Б Пион.5 Пион.7 Пион.11 Пион.11А Строт.1 Строт.3   

ТС 32,7 38,4 26,2 10,3 35,2 14 9 8,6 62,5 13 249,9 

ГВС 32,7 38,4 26,2 10,3 35,2 14 9 8,6 62,5 13 249,9 

Бесхозяйные сети   
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Бесхозяйные сети   

  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Итог 

метры Строит.13 Савуск.21 Савуск.19 Савуск.19А Савуск.17 Савуск.17А Савуск.17Б Савуск.15 Савуск.15А Савуск.15Б   

ТС 12,6 11,9 22,4 21,3 23,2 15,7 11,6 16 34,8 6 175,5 

ГВС 12,6 11,9 22,4 21,3 23,2 15,7 11,6 16 34,8 6 175,5 

Бесхозяйные сети   

  81 82                 Итог 

метры Савуйск.14 Ленин.11                   

ТС   20                 20 

ГВС   20                 20 

Бесхозяйные сети   

  83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Итог 

метры Строт.21 Строт.23 Строт.27 Москов.13 Москов.15А Москов.17А Москов.19А Ломон.16 Ломон.4 Ломон.4А   

ТС 17,4 16,4   17,4 4,1 3,6 23,2 39,5 57,3 43,9 222,8 

ГВС 17,4 16,4   17,4 4,1 3,6 23,2 39,5 57,3 43,9 222,8 

Бесхозяйные сети   

  93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Итог 

метры Ломон.4Б Ломон.6 Ломон.6А Ломон.6Б Ломон.10А Ломон.12 Ломон.14 Ломон.8А Ломон.10 Строит.17   

ТС 23 25,1 9,7 22,3 13 21,2 23,6 6,4 49,1 11,9 205,3 

ГВС 23 25,1 9,7 22,3 13 21,2 23,6 6,4 49,1 11,9 205,3 

Бесхозяйные сети   

  103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Итог 

метры Строит.19 Строит.21/1 Ленин.14А Ленин.14 Ленин.16 Строит.85 Пром.22 Пионер.30 Пионер.32 Вахта 40   

ТС 16,6 12 41,5 11,9 40,2 93,7 29,9 47,8 196 37 526,6 

ГВС 16,6 12                 28,6 

Бесхозяйные сети   

  113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 Итог 

метры Парк.1 Парк.3 Парк.7 Парк.9 Парк.11 Моховая 12 Моховая 10 Моховая 11 Моховая 20 Федор.3   

ТС 52,6 36 7,5 29,3 17,7 5,3 19 26 5,7 3,2 202,3 

ГВС 52,6 36 7,5 29,3 17,7 5,3 19 26 5,7 3,2 202,3 

Бесхозяйные сети   

  123 124 125 126 127 128         Итог 

метры Федор.3Б Ленин.27А Ломонос.7 Пионерн.73А Кедровая 6 Пионерн.38А           

ТС   10,2 105 12,2 26 33,8         187,2 

ГВС   10,2 105 12,2             127,4 

          ТС 2934,7 

          ГВС 2352 

          Всего 5286,7 
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12.2 Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, 

установленном Федеральным законом «О теплоснабжении» 

В рамках схемы теплоснабжения предполагается передавать бесхозяйные сети, в 

случае их обнаружения и постановки на учёт, на баланс МУП «ФЖКХ». 
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13 Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой 

развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения 

 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 

топливом источников тепловой энергии 

Газоснабжение потребителей городского поселения Федоровский осуществляется 

попутным нефтяным газом. Осушка и одоризация газа производится на 

газораспределительной станции (ГРС). После очистки и осушки в газораспределительные сети 

подается сухой отбензиненный газ (природный газ) химический состав которого 

соответствует требованиям ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и 

коммунально-бытового назначения. Технические условия». Подача газа газопроводами 

распределительными высокого давления II категории (0,6 МПа) производится только к 

источникам тепловой энергии (котельным). Материал газопроводов – сталь. 

Прокладка выполнена преимущественно подземным способом. Эксплуатацию и 

капитальный ремонт сетей газоснабжения пгт. Федоровский осуществляет ПАО 

«Сургутнефтегаз». 

Анализ системы газоснабжения выявил что система газоснабжения в целом 

удовлетворяет потребностям городского поселения и обеспечивает необходимый уровень 

обслуживания. Основной проблемой в области газоснабжения является отсутствие 

газификации индивидуальной жилой застройки. 

Использование газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения 

позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно 

снизить нагрузку на электросети. 

Основным топливом в г.п. Федоровский для котельной № 1А МУП «ФЖКХ» является 

попутный нефтяной газ. 

 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

Проблемы в снабжении котельной г.п. Федоровский попутным нефтяным газом 

отсутствуют. 

 

13.3 Предложения по корректировке, утверждённой (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с 

указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и 

систем теплоснабжения 

Корректировка Региональной программы газификации Ханты-Мансийского округа-

Югры не требуется. 
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13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы 

и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения 

таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы 

перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории 

которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная 

электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой 

энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не 

связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации 

генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части 

перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

Предложения по строительству генерирующих объектов на территории г.п. 

Федоровский, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, отсутствуют. 

 

13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с 

увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения 

при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также 

при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - 

при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения 

вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок 

Предложения по строительству генерирующих объектов на территории г.п. 

Федоровский, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, отсутствуют. 

 

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной 

единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии 

соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

Провести корректировку действующей Схемы водоснабжения в соответствии с 

перспективой развития представленной в настоящей книги. 

 

13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы 

водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой 

схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии 

и систем теплоснабжения 

Провести корректировку действующей Схемы водоснабжения в соответствии с 

перспективой развития представленной в настоящей книги. 
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14 Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения 

 

Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения» являются следующие показатели: 

 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии; 

 отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 

 коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

 удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчётной 

тепловой нагрузке; 

 доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального 

значения); 

 удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии); 

 доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, 

в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

 отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 

год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за 

отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа, 

города федерального значения); 

 отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при 

реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского 

округа, города федерального значения). 

 отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного 

законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения 

санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации о естественных монополиях 

 

Статистика отказов тепловых сетей за последние три года приведена в таблице 26. 

Обслуживающим персоналом ежегодно в межотопительный период проводятся 

профилактические и ремонтно-восстановительные работы по подготовке к отопительному 

сезону, что подтверждено ежегодными актами промывки и гидравлических испытаний котлов. 
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Таблица 26 – Статистика отказов тепловых сетей 

Отказы (аварии, 

инциденты) 

Среднее время, затраченное на 

восстановление 

Протяженность тепловых сетей, замененных в 

ремонтный период, к 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

277 294 331 
Средняя продолжительность 

одного инцидента не более 3 ч 
0,500 0,262 0,636 

Примечание: инциденты и замена сетей указаны ТС+ГВС 

 

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках теплоснабжения не было. 

Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов котельной № 1А г.п. Федоровский, представлены в таблице 27. 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к 

материальной характеристике тепловых сетей г.п. Федоровский приведены в таблице 28. 

Изменения коэффициента использования установленной тепловой мощности 

приведено в таблице 29. 

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости 

тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной 

характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в 

целом.  

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной 

тепловой нагрузке представлена в таблице 30. 

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей приведен в таблице 31 только 

для тех теплоснабжающих организаций эксплуатирующие тепловые сети. 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, 

к общей материальной характеристике тепловых сетей представлено в таблице 32. 

Сведения об отношении установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии приведены в таблице 33. 
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Таблица 27 – Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельной № 1А г.п. 

Федоровский 
Статья баланса Ед. изм. 2022 факт 2023 факт 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2040 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 111,83 112,03 112,03 112,03 112,03 112,03 112,03 114 114 114 

Отпуск т/э в сеть тыс. Гкал 185,533 179,119 176,280 177,240 177,240 177,240 177,240 196,659 213,105 243,291 

Удельный расход условного 

топлива на отпуск тепловой энергии 

кг у. 

т./Гкал 
161,766 155,4 162,63 165,09 165,09 165,09 165,09 166,11 166,11 166,11 

Расход натурального топлива тыс. м3 25221,00 23004,05 23345,69 23827,58 23827,58 23827,58 23827,58 26602,16 28826,83 32910,03 

Расход условного топлива Т. у. т. 30012,99 27834,90 28668,51 29260,27 29260,27 29260,27 29260,27 32667,46 35399,35 40413,52 

 

Таблица 28 – Удельные теплопотери тепловой энергии теплоносителя относительно материальной характеристике тепловой энергии  

Показатели 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2040 

факт факт прогноз 

Потери т/э в сетях, тыс. Гкал 38,017 33,091 25,497 25,753 25,753 25,753 25,753 27,532 29,835 34,061 

Удельные потери тепловой энергии, 

Гкал/м2 
5,43 4,70 3,62 3,65 3,66 3,66 3,66 3,50 3,50 3,50 

 

Таблица 29 – Изменения коэффициента использования установленной тепловой мощности 

Показатели Ед. изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2040 

Факт Факт Прогноз 

Выработано тепловой 

энергии (далее - т/э) 
тыс. Гкал 189,427 183,137 180,347 181,352 181,352 181,352 181,352 201,1232 217,94262 248,81326 

Установленная тепловая 

мощность 
Гкал/ч 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 

Число часов 

использования 

установленной тепловой 

мощности  

ч 1571,88 1519,68 1496,53 1504,87 1504,87 1504,87 1504,87 1668,93 1808,50 2064,67 

 

Таблица 30 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке 

Показатели 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2040 

факт факт прогноз 

Полезный (товарный) отпуск, всего, тыс. 

Гкал 
147,516 146,028 150,783 151,487 151,487 151,487 151,487 169,127 183,270 209,230 

Присоединенная тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 
60,92 61,31 61,31 61,42 61,42 61,42 61,42 68,57 74,31 84,83 
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Показатели 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2040 

факт факт прогноз 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, м2/Гкал/ч 
114,83 114,82 114,82 114,82 114,61 114,61 114,61 114,61 114,61 114,61 

 

Таблица 31 – Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 

№ 

п/п 
Адрес котельной, система теплоснабжения Ед. изм. 

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2030 
2031-2035 

2036-

2040 

1 Котельная №1А МУП «ФЖКХ» лет 33 34 35 36 37 41 46 51 

 

Таблица 32 – Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 
Параметры Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2036 2037-2040 

Доля реконструированных 

сетей 
% 2 2,7 2,8 4 4 14 14 11,2 

 

Таблица 33 - Сведения об отношении установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного 

за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
Параметры Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2036 2037-2040 

Отношение установленной 

тепловой мощности 

оборудования источников 

тепловой энергии, 

реконструированного за год, к 

общей установленной тепловой 

мощности 

О.е. 0,0 0,0 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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15 Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 

Общая стоимость мероприятий (в ценах 2024 г. с НДС), предусмотренных схемой 

теплоснабжения по выбранному варианту № 1, составляет 621,958 млн. руб. 

Величина требуемых капитальных затрат определена на основе анализа цен 

производителей оборудования, находящихся в общедоступных источниках информации, 

укрупнённых нормативов цены строительства (НЦС) и по данным объектов-аналогов. 

Подлежат обязательному уточнению проектно-сметной документацией, запросами 

коммерческих предложений. 

Тарифные последствия реализации мероприятий позволяют в долгосрочной 

перспективе не превышать принятые тарифы в прогнозах по сценарным условиям МЭР 

(Минэкономразвития РФ). Результаты оценки ценовых последствий представлены в таблице 

34.  

Таблица 34 – Результаты оценки ценовых последствий 

Год 

Компонент на тепловую энергию 

одноставочный, руб/Гкал 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  тарифов по схеме подключения (без НДС), 

руб./Гкал 
 

2023 1762,10 1762,10 

2024 1762,10 1909,12 

2025 1909,12 1951,78 

2026 1951,78 2029,84 

2027 2029,84 2111,01 

2028 2111,01 2192,23 

2029 2192,23 2276,57 

2030 2276,57 2364,16 

2031 2364,16 2455,12 

2032 2455,12 2549,58 

2033 2549,58 2647,67 

2034 2647,67 2749,54 

2035 2749,54 2855,33 

2036 2855,33 2965,18 

2037 2965,18 3079,26 

2038 3079,26 3197,74 

2039 3197,74 3320,77 

2040 3320,77 3448,53 

Тарифы на ТЭ, поставляемую группе потребителей «население» (с НДС), руб./Гкал 

2023 2114,52 2114,52 

2024 2114,52 2290,94 

2025 2290,94 2342,14 

2026 2342,14 2435,81 

2027 2435,81 2533,21 

2028 2533,21 2630,68 

2029 2630,68 2731,91 

2030 2731,91 2837,03 

2031 2837,03 2946,20 

2032 2946,20 3059,57 

2033 3059,57 3177,30 

2034 3177,30 3299,57 

2035 3299,57 3426,53 

2036 3426,53 3558,39 

2037 3558,39 3695,31 

2038 3695,31 3837,51 

2039 3837,51 3985,18 

2040 3985,18 4138,53 

 


